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Расход материалов серии PROTERM® в зависимости от условий нанесения. 
 
 
 Расход теплоизоляционных материалов серии PROTERM® практически одинаков для всех 
модификаций и зависит от ряда факторов, среди которых ведущую роль играют способ 
нанесения, состояние поверхности, а также квалификация сотрудников, которые выполняют 
нанесение материала.  
 
Лабораторный расход (т.е. без учета типа поверхности и способа нанесения) теплоизоляционных 
покрытий серии PROTERM® составляет: 

 1,0-1,5 литра на 1 м2 при толщине покрытия 1 мм. 
  
Фактический расход материала может существенно отличаться от лабораторного и мы 
рекомендуем в различных условиях прибавлять следующий перерасход  
(в % относительно лабораторного): 
 

 При нанесении кистью на вертикальную металлическую поверхность  
в безветренную погоду — 7-10 %,  

 При нанесении кистью на вертикальную бетонную поверхность  
в безветренную погоду — 10-15%, 

 При нанесении безвоздушными распылителями на вертикальную металлическую поверхность  
в безветренную погоду — 25-35%, 

 При нанесении безвоздушными распылителями на вертикальную бетонную поверхность 
в безветренную погоду — 35-45%  
 
Следует также учитывать, что на перерасход материала влияют такие факторы как: 
 

 диаметр трубопровода (в случае нанесения на трубы), 
 степень шероховатости и подготовки поверхности, 
 способ нанесения на объект (альпинисты, с люльки, леса и пр.), 
 степень подготовки маляров, 
 погодные условия и пр.  

 
При нанесении безвоздушными распылителями рекомендуем перед применением внимательно 
изучить инструкцию по подбору, настройке и работе с безвоздушными распылителями. 
 

Обращаем внимание на необходимость соблюдения инструкций по работе 
с теплоизоляционными покрытиями серии PROTERM®. 

 
 
 
Утверждаю _______________________________________________________________ А.В. Запара 
 
 
С информацией о расходе материала ознакомлен: 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
  (должность)      (подпись)                   (Ф.И.О) 

 


